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Maisons en bois
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Les constructions gracieuses en bois changeront

votre environnement habituel et rassembleront votre famille

vos amis afin de jouir de chague moment de la saisan.
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Créez une terrasse qui vous convient des o
éléments de base. B ®
-Il n'est pas difficile a assembler une ferrasse
modulaire par vous-méme suivant le schéma
d'assemblage joint.

-Les terrasses sont fabriquées du bois de pin
impregné & vide;

-Les planches de 22 mm du plancher sont fixées
avec les clous en acier inoxydable;

-La hauteur d'une terrasse fait 230-500 mm
du fondement;

-Un imprégnant Tanalith E & action profonde protégé
le bois contre le moisi, la moisissure et les rongeurs
pendant la période de 20 ans;

-Afin de diminuer le caractére glissant des marches
de l'escalier, elle sont
fabriquées des planches fraisées avec rainures;

140 cm

Elément avec escalier E Elément sans palissade F Elément soulevé G

Matériel de base:

- les constructions des rampes,

- les planches de la construction des fondations,
- les panneaux en planches de terrasse,

- les rampes avec les barres d'appui,

- l'escalier extérieur ou intérieur ("L")
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- Ia construction du toit ('S") Elément final D Elément avec escalier E Elément de base B Terrasse Frankfurt 2L
Matériel supplémentaire: Frankfurt santandre | |14 Baltic Cross HETH
- 'assortiment des pieces de fixation, I |

- les appuis réglables en matiére plastique,
- les dalles en béton du fondement,

- les tuiles de bitume sur le fondation

des panneaux d'0OSB.

[

Services supplémentaires:
- le transport,
- 'assemblage professionnel.




Terrasse
Frankfurt
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Les Lituaniens comprennent et acceptent la précision ; __ il

et I'esprit pratique allemand de Frankiurt. Les rampes |

de la ferrasse de ce modele sont les plus populaires.

Matériel de base: . ;
- les constructions des rampes, R

- les planches de la construction des fondations, ko
- les panneaux en planches de terrasse,

- les rampes avec les barres d'appui,

- 'escalier extérieur ou intérieur ("L") e, g
- la construction du toit ("S") R
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Terrasse
Saint Andre

Les barres d'appui arrondies et les dessins raffinées
des rampes témoignent le caractére raffiné francais
de ce modeéle.

Matériel de base:

- les planches de la construction des fondations,
- les panneaux en planches de terrasse,

- les rampes avec les barres d'appui,

- l'escalier extérieur ou intérieur ("L")

- la construction du toit ("S")
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Terrasse
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Nommee la terrasse des Baltes avec les balustrades
droites, cette terrasse est simple aisée et naturel ou
simplement la votre.

-"7”'

Matériel de base :

-Les constructions des rampes.

-Les planches pour la construction de la fondation.
-Les panneaux en planches de la terrasse.

-Les rampes avec les barres d'appui.

-L'escalier extérieur ou intérieur (L) N g™
-La construction du toit (S). - g™
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Terrasse
Cross

Regardant les rampes de Cross, il semble que
le regard erre dans les labyrinthes sans fin.

Ce modéle est desting & caux qui

préférent les solutions extracrdinaires.

Matériel de base:

- les constructions des rampes,

- les planches de la construction des fondations,
- les panneaux en planches de terrasse,

- les rampes avec les barres d'appui,

- 'escalier extérieur ou intérieur ("L")

- la construction du toit {"S")
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Gloriettes

Frankfurt, Baltic,
Cross, Saint Andre

Les gloriettes sont fabriquées du bois de pin impregné & vide.
Il'y a deux variantes de la grandeur 9m’ et 16m” aussi
que quatre variantes des rampes a votre choix.

Matériel de base:

- les constructions des rampes,

- les planches de la construction des fondations,
- la canstruction de la terrasse et les planches imprégnées de la terrasse,
- la construction du toit,

- les rampes avec les barres d'appui,

- l'escalier en bois -1piéce.

Mateériel supplémentaire:

- la couverture du toit - les tuiles de bitume sur
le fondation des panneaux d'OSB.

- l'assortiment des pieces de fixation,

- les appuis réglables en matiére plastique,

- les dalles en béton du fondement,

- peinture Remmers.




Les kiosques et pavillons élégants, résistants, faciles a assembler et démonter,
possible de les joindre centre eux. Pour plus de bonheur dans les foires et fétes.



Kiosque
Chalet

Paris a déja apprivoisé ces kiosques assemblables - gracieux et résistants.
Qui suivant? La surface totale des kiosques Chalet-1 et Chalet-2 est 6 m’,
du Chalet-3 -8 m”. Il est possible de joindre les kiosques entre eux,
ils sont le choix parfait pour les expositions, foires, commerce.

Matériel de base:

- le panneau du fondation - 1piece; - les éléments de la construction

- le chassis lateral en métal - 2 piéces; du toit - 1 assortiment;

- le panneau d'arriére - 1 piéce; - la couverture du toit le panneau contreplaqué
- les panneaux latéraux - 4 piéces; stratifié, résistant a 'humdité;

- les portes - 2 piéces; - les garnitures - 1assortiment;

- les frontons - 2 pigces; - les piéces de fixation - 1assortiment.

350 cm
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Kiosq ue
Brussel

Les commergants, qui estiment les constructions d'une longue durée,
apprécieront assemblables et démontables si facilement.
La surface totale 6m2,

Matériel de base

-le panneau de fondation 1 piéce;

-les panneaux de fagade avec les vitrines ouvrants 1 piéce;
-le panneau latéral 1 piéce;

-le panneau latéral 1 piéces;

-le panneau d'arriére 1 piece;

-les comptoirs facilement assemblables 2 piéces;

-la construction du toit 1 piéce;

-la couverture du toit, le panneau contreplaqué stratifig, résistant a 'humidité;
-les garnitures 1 assortiment;

-les pigces de fixation 1 assortiment.

m. g

246 cm

« 2




Kiosque
Taverne

Un avantage double. Cette belle construction hexagonale attire les yeux des passants, les comptoirs et rayons étalés
commodément en dedans sont beaux et pratiques.
La surface totale 5,75m2. Leurs toits de la forme exceptionnelle embelliront votre exposition ou foire.

Matériel de base

-le panneau de fondation 1 piéce;

-les panneaux de fagade avec les vitrines ouvrantes 4 piaces;

-le panneau avec la porte 1 piéce;

-le panneau d'arriére 1 piéce;

-les comptoirs et les rayons facilement assemblables 1 assortiment;
-la construction du toit en metal 1 piéce;

-la couverture du toit en métal 1 piéce; s
-la couverture du toit, le panneau contreplaqué, résistant a [ humldltﬁ”w

-les garnitures 1 assortiment; %%%@
-les piéces de fixation 1 assortiment.




Kiosque
Provence

Ce modgle de kiosque aimé dans la France du sud apportera I'esprit de la Provence
dans le paysage modérée Lituanien. La surface totale - 4,1 m”,

Matériel de base

-le panneau de fondation 1 piéce;

-le panneau de fagade avec la vifrine auvrante 1 piéce;

-le panneau avec la porte 1 piece;

-le panneau d'arriere 5 pieces;

-les panneaux latéraux avec les tvirines sortantes 2 piéces;

-la construction du toit en métal 1 piéce;

-la couverture du toit, le panneau contreplaqué stratifié, résistant a I'humidité;
-les garnitures 1 assortiment;

-les pieces de fixation 1 assortiment.

300 cm
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la durée de leur assemblage est courte et elles peuvent étre construites facilement.
Les constructions gracieuses avec des lignes minimalistes correspondent a I'esprit contemporain, protégent I'environnement

et votre santé.



Technologie

La société Mediniai namai établit les projets, prod'uil et construit les maisons en bois de bonne qualité, solides, écologiques, slires et chaudes. Les constructions gracieuses avec les lignes
minimales correspondent a I'esprit contemporain, protégent I'envirannement et votre santé. Nous utilisons les matériaux de haute qualité fabriqués par des producteurs certifiés.
L'équipement professionnel garantit la haute qualité et l'efficacité. Nos ingénieurs garantissen non seulement la précision et la sécurité, ils pourront safisfaire tous vos besoins grace & hautes

technologies et & notre équipe de professionnels.

Mur extérieur de la double poutre

ouate écologique

poutre 44; 70; 90 mm

lambris de bois

Mur extérieur avec finition en lambris de bois

panagaux i
coupe-vent \

extérieur AN

pare-vapeur

barres ) N voligeages

70: 95; 145: 195

"~ lambris de bois intérieur




Maison en bois
Mini-1

Chacun peut transformer cette construction universelle d'aprés ses besoins: _
€n maisen pour les invités, en maisen de camping, g
des week-ends ou en sauna. La surface totale - 15.9m’". —~—

Matériel de hase: T

- les murs extérieurs et la paroi intérieure, T
- la construction du fondement et les planches du plancher de haute qualité,

- la construction du toit et les plagues de finition intérieure,

- la porte d'entrée a deux batiants, vitrée aux vitres multiples, avec serrure -1piéce,

- la porte intérieure avec les garnitures -1piéce,

- la fenétre ouvrante -1piéce,

- la fenétre - vitrine -1piece.

Matériel supplémentaire:

- la couverture du toit - les tuiles de bitume sur le fondation
des panneaux d'OSB.

- le matériau d'isolation thermique pour les murs, le plancher et le toit
l'ouate écologique Thermofloc.

- |la construction de |a terrasse et les planches impregnées
de la terrasse 14,1 m2,

- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna
en bois des arbres a feuilles.

- I'assortiment des pieces de fixation.

- peinture Remmers.




Maison en bois
Mini-2

Compacte et commode. Parfaite pour dormir au camping,
au champ ou au bord du territoire de la ferme.
La surface occupée - 24,3m’.

Le local fermé avec la paroi -15,3m’,
Le | &tage - 14,6m”,

La terrasse - 9m”.

Matériel de base:

- les murs extérieurs et la paroi intérieure,

- la construction du fondation et les planches du plancher de haute qualité,
- la construction de couverture et les planches du plancher,

- la construction du teit et les plaques de finition intérieure,

- la construction de la terrasse et les planches impregnées de la terrasse,
- la porte d'entrée vitrée aux vitres multiples, avec serrure -1 piéce,

- |a porte intérieure avec les gamitures -1 piéce,

- la fenétre ouvrante - 2 piéces,

- les fenétres - vitrines -2 pieces,

- l'escalier en bois a la mansarde -1 piece.

Mateériel supplémentaire:

- la couverture du toit - les tuiles de bitume sur le fondation
des panneaux d'0SB,

- le matériau d'isolation thermique pour les murs, le plancher et
le toit avec de la cuate écologique Thermofloc,

- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna
en bois des arbres a feuilles,

- l'assortiment des pieces de fixation,

- peinture Remmers.




Maison en bois
Mini-1+Mini-2

Vive I'amitié! Une combinaison de deux maisons servira & différents
buts : la maison pour les invités, la maison de camping,

des week-ends avec le sauna, la terrasse ou votre abri

en méme temps. La surface occupée - 51,9 m’,

Les locaux fermés avec les parois - 31,2 nr’, le | étage - 14,6 m’.

Matériel de base:

- les murs extérieurs,

- les parois intérieures,
- la construction du fondation et les planches du plancher de haute qualité,
- la construction de couverture et les planches du plancher,

- la construction du toit et les plaques de finition intérieure,

- les portes d'entrée vitrées aux vifres multiples avec serrures -2 piéces,

- les portes intérieures avec les garnitures -2 piéces,

- les fenétres ouvrantes -3 piéces,

- les fenétres - vitrines -3 piéces,

- I'escalier en bois a la mansarde -1 piéce.

Matériel supplémentaire:
- la couverture du toit - les fuiles de bitume sur le fondation des panneaux d'OSB.
- le matériau d'isolation thermique pour les murs, le plancher et le toit
avec de la ouate écologique Thermofioc.
- la construction de la terrasse et les planches impregnées
de la terrasse
- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna
en bois des arbres a feuilles.
- I'assortiment des pieces de fixation,
- peinture Remmers. L




L'espace individuel. Si vous couvrez une terrasse ouverte de la maison %
d'une fagon originale, vous aurez l'ombrage douillet. La surface totale - 30,1m’”. Ny
Le local fermé avec la paroi -16m’, Ia terrasse - 14,1m’. \

Matériel de base:

- les murs extérieurs et la paroi intérieure,

- la construction du fondation et les planches du plancher de haute qualité,
- la construction du toit et les plaques de finition intérieure,

- la construction de la terrasse et les planches impregnées de la terrasse 14,1m?, U,
- la porte d'entrée a deux battants, vitrée aux vitres multiples, avec serrure -1 piéce, h
- la porte intérieure avec les garnitures -1 piéce,
- la fenétre ouvrante -1 piéce,

- la fenétre - vitrine -1 piéce,

Matériel supplémentaire:
- la couverture du toit - les tuiles de bitume sur le fondation des panneaux d'OSB,
- le matériau d'isolation thermique pour les murs, le plancher et

le toit avec de la ouate écologique Thermofloc,
- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna en bois

des arbres a feuilles,
- 'assortiment des pieces de fixation,
- peinture Remmers.



Maison en bois
Mini-4

La pause-café et le répos du bruit de la ville. -
La surface totale - 30,1 m". Le local fermé avec la paroi -14 m’, la terrasse - 14,1 m’.

Matériel de base:
- les murs extérieurs et la paroi intérieure, - la porte d'entrée a deux battants, vitrée aux vitres multiples, avec serrure -1 piéce,
- la construction du fondation et les planches du plancher de haute qualité, - la porte intérieure avec les garnitures -1 piéce,
- la construction du toit et les plagues de finition intérieure, - la fenétre ouvrante -1 piece,
- la construction de la terrasse et les planches impregnées de la terrasse, - la fenétre - vitrine -1 piéce,
Matériel supplémentaire:
- la couverture du toit - les tuiles de bitume sur le fondation
des panneaux d'OSB,

- le matériau disolation thermique pour les murs, le plancher et le
toit avec de la ouate écologique Thermofloc,

- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna en bois
des arbres a feuilles,

- I'assortiment des pieces de fixation,

- peinture Remmers.

294 cm




Maison de grill
Grill-6, Grill-8

Le mariage. Un local sir et du style & plusieurs murs de la destination spéciale.
Justement pour les soirées douilletes.
Il y a deux modéles a vatre choix: Grill-6 - 89 m’ et Grill-8 15,9 m’.

Matériel de base:
-les murs extérieurs; I
-les panneaux de plancher de haute qualité; — =T
-la construction aux panneaux du toit avec les plaques de finition, o
-la porte d'entrée en bois avec serrure - 1 piéce;
-les fenétres ouvrantes du style - 3 piéces;

-les bancs commodes - 5 ou 7 pigces.

Matériel suppplémentaire:
-la couverture du toit les tuiles de bitume;
- 'assortiment des pieces de fixation,
- peinture Remmers,

- le grill et la cheminée.



Maison en bois
Rymas
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La sagesse des ancétres écrite en langue contemporaine. La surface ':‘\\‘
totale - 51,9m’. Le local principal - 33m’, la piéce - 9m”, le bloc sanitaire . = : o
ou cabinet de débarras - 4m’, la mansarde - 13, la terrasse - 21,7m’, N £ e

Matériel de base:

- les murs extérieurs, :
- les parois intérieures, . e
- la construction du fondation et les planches du plancher de haute qualité, N e I B
- la construction de couverture et les planches du plancher,

- la construction du toit et les plaques de finition interieure,

- les portes d'entrée vitrées aux vifres multiples avec serrures -1 piéces,
- les portes intérieures avec les garnitures -2 piéces,

- les fenétres ouvrantes - 2 piéces,

- les fenétres - vitrines - 3 pieces.

Matériel supplémentaire:
- la couverture du toit - les tuiles de bitume sur le fondation des panneaux d'OSB,
- le matériau d'isolation thermique pour les murs, le plancher et le toit avec de
la ouate écologiqueThermoflog,
- la construction de la terrasse et les planches impregnées de la terrasse,
- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna en bois des
arbres a feuilles, v
- I'escalier en bois a la mansarde 1 piece, /
- I'assortiment des pieces de fixatian,
- peinture Remmers.



Maison en bois

La maison de style Uno est fabriquée en bois canifére, peut &fre la maison \\\ . =
habitable, la maison pour les invités ou de week-ends avec le sauna et la terrasse. “‘\‘_"Lr—:_‘:_,_.———"
La surface totale - 81m’. Le local principal - 28m’, la piéce - 11.2m’, it

la piéce - 10.8m’, le bloc sanitaire - 12,6m’, la mansarde - 25,2m’, la terrasse - 10,8m".

Matériel de base:

- les murs extérieurs, - les portes d'entrée vitrées aux vitres multiples avec

- les parois intérieures, serrures -2 piéces,

- la construction de la terrasse et les planches - les portes intérieures avec les gamnitures -3 piéces, ~
impregnées de |a terrasse, - les fenétres ouvrantes - 2 piéces,

- la construction de la couverture et les planches du plancher, - les fenétres - vitrines - 8 piéces,
- la construction du toit et les plaques de finition intérieure,
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Matériel supplémentaire: Nl !

- la couverture du toit - les tuiles de bitume surle fondation des panneaux d'OSB, NS
- le matériau d'isolation thermique pour les murs, le plancher et le toit
avec de la ouate écologique Thermofloc,

- les planchettes des murs et les lits de planches du sauna en bois
des arbres a feuilles,

- l'escalier en bois a la mansarde -1 pigce,

- l'assortiment des pieces de fixation,

- peinture Remmers.
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